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UITERST ACcURAAT

GEMAKKELIJK LEESBAAR

Uiterste nauwkeurigheid dankzij 

de ultieme digitale manometer 

van DeVilbiss, garandeert een 

perfecte kleurovereenstemming 

met alle professionele 

carrosserielakken.
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De DGi Pro is de 
meest recente 
hoog presterende 
digitale 
luchtdrukmeter 
van DeVilbiss. 
Dit nieuwste 
lid van de 
I-system Pro 
familie is volledig 
ontwikkeld 
en uitgerust voor 
de professionele 
carrosseriespuiter. 

Het DeVilbiss onderzoeks- 
en ontwikkelingsteam heeft 
de originele DGi volledig 
herwerkt in een laaggewicht 
aluminium legering, met 
als resultaat zo’n 38% 
gewichtsreductie. Als kers 
op de taart is de DGI volledig 
verchroomd voor duurzaamheid 
en reinigingsgemak.
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Precieze, herhaalbare inlaat 
drukinstellingen worden aan het pistool 
geregeld. Deze zijn uiterst belangrijk om 
de professionele carrosserie spuiters 
consistente afwerking en accurate 
kleurovereenstemming te garanderen.

De DGi Pro digitale luchtdrukregelaar van 
DeVilbiss is niet alleen lichter. Dit komt 
de balans van het pistool ten goede. 
De nieuwe geavanceerde elektronische 
componenten bieden tevens stabiele 
en herhaalbare resultaten onder de 
moeilijkste carrosserie condities.

Accurate en herhaalbare drukregeling 
tot .05 van een Bar zijn verzekerd 
door een zacht werkend ventiel, 

speciaal ontwikkeld voor de 
gebruiksvriendelijkheid, zelfs met 
handschoenen aan. Daarboven is de 
klaarheid van de digitale uitlezing nog 
nooit zo goed geweest met alle 
tekens - ook na de komma – op 
volledige hoogte voor perfecte 
afstelling.

Wij bieden een gegarandeerde 
levensduur van 2 jaar, dankzij de 
automatische slaapstand, waardoor 
de batterij wordt gespaard.

Zachte, precieze regeling, 
zelfs met handschoenen.

Duidelijk, ongeëvenaarde controle.
2 bar is het doel en de duidelijke volwassen digits van de DGi Pro verzekeren, 
dat de luchtdruk aan het pistool absoluut correct is.

Technische specificaties

Referentie: 

DGIPRO-502-BAR Digitale manometer

met uitlezing in Bar

Wisselstukken lijst:

Male stem MPV-5

Male quick detach swivel MPV-60-K3

Luchttoevoer koppeling Universeel 1⁄4 BSP en NPS

Max Statische Inlaatdruk 12 bar

Precisie + of - 1%

Resolutie 0,05 bar

Bedrijf temperatuur 0 - 40 °C

Behuizing Gegoten aluminium, vernikkeld / verchroomd

Draadverbinding Geelkoper vernikkeld

Venster verstevigd glas

Atex gecertificeerd CE Ex 11 1G EEx ia IIC T4
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